Мягкий бокс HandiHoldall (установка на HandiRack) (RU)
Please note that the numbers in brackets refer to the images.

1. Во-первых, следуя инструкции при использовании HandiRack™, пристёгивая его на крышу транспортного средства, убедитесь в том, что расстояние между надувными рейками - 25 – 50см. Логотип HandiRack™ должен «смотреть» в сторону капота автомобиля. (1A и 1B)
2. Достаньте мягкий бокс HandiHоldall и его компоненты из дорожной сумки и

ознакомьтесь с содержимым.

3. Расстегните 2 упаковочных ремня, разложите HandiHoldall™ и расстегните верхнюю часть сумки.

4. Отстегните подкладку от застёжки-липучки и вставьте 4 поддерживающие 
трубки в  специальные отделения, которые находятся во вложенной там нижней части сумки - 2 трубки, которые короче, вставьте в отделения по краям и 2 трубки, что длиннее, вставьте в отделения, которые находятся посередине (3 и 4)

4. Застегните подкладку дна HandiHoldall™ с помощью застёжек-липучек.
5. Погрузите HandiHoldall™ (без багажа) на HandiRack™.

Посмотрите, какие петли, находящиеся внизу сумки, совпадают с положением точек креплений в форме колец ‘D’ на HandiRack™ и  расположите соответственно надувные рейки HandiRacks™.(5) Примите во внимание следующее: мы рекомендуем расположить переднюю и заднюю надувную рейку HandiRacks™ так, чтобы они находились по краям металлических трубок, которые Вы ранее вставили в дно HandiHoldall™.(6)

6. Начинайте прикреплять с той стороны, где находится логотип HandiRack™ на надувных рейках HandiRack™.

7. Проденьте HandiStrap™ (ремень) через последнее кольцо в форме ‘D’, потом через первые две петли, которые находятся на дне сумки, а потом через второе кольцо в форме ‘D’, которая находится на HandiRack™. Повторите это вдоль всего дна HandiHoldall™.(7)

8. Проденьте HandiStrap™ (ремень) через последнее кольцо в форме ‘D’ на противоположном конце HandiRack™ и протяните HandiStrap (ремень) обратно через 2-е кольцо в форме ‘D’ к последнему.

10. Протяните HandiStrap™ (ремень) через боковую петлю и те петли, которые находятся сверху сумки. Повторите это всё и с задней секцией. (10). Протяните
HandiStrap™ (ремень) через боковую петлю другой стороны и пристегните с помощью специального замка на ремне. Пристегните крепко и убедитесь в том, что HandiStrap™ (ремень) не свободный или перекрученный и никакие концы ремня не свисают по краям.

Повторите всё то же самое с задней частью сумки.(11).

11. Перепроверьте все застёжки HandiStraps™ (ремней). (14A и 14B)

Пожалуйста, обратите внимание, цифры соответствуют цифрам на картинках.

