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русский язык
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

HANDIRACK®» НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСНАЩЕННЫХ ПОДВЕСНЫМИ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТЯМИ

I. «HandiRack®» предназначен для использования только на крыше транспортных средств.

II. «HandiRack®» не предназначен для использования на воде: он никогда не должен использоваться в качестве приспособления для не умеющих плавать или для какой-либо цели, не указанной в части «I».

III. Пользователь несет ответственность за соблюдение указанных здесь правил, надлежащее подтягивание крепежных элементов, а также их регулярный контроль во время езды, за соблюдение правил в отношении груза, его правильное и безопасное крепление, а также равномерное размещение; он также несет ответственность за поддержание всего оборудования в хорошем состоянии.

IV. При установке «HandiRac®k» на крыше следите за тем, чтобы крыша была чистой и сухой. Монтаж на загрязненной крыше может привести к повреждению лака.

V. «HandiRack®» предназначен для временного использования во время перевозок грузов; если он не используется, его не нужно оставлять на крыше.

VI. Следите за тем, чтобы у груза не было острых граней, которые могут проткнуть надувные трубки.

ПРАВИЛА ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

«HandiRack®» предназначен для большинства транспортных средств. Перед его первой установкой прочтите, пожалуйста, следующие правила. Цифры в квадратных скобках указывают на соответствующие изображения на лицевой странице настоящего руководства.

УСТАНОВКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ «HANDIRACK®» НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

1. Откройте все дверцы транспортного средства. [1] Проверьте, чиста ли и суха поверхность крыши. [2]

2. Положите одну планку на крышу автомобиля над передними дверями как можно ближе к передней части крыши. [3] То же самое сделайте с другой планкой над задними дверями. (По возможности рекомендуем соблюдать расстояние между планками 700 мм, [4] при этом конкретные правила необходимо найти в оригинальном руководстве, полученном от производителя транспортного средства).

3. Протяните зажимной ремень передней планки через транспортное средство; с другой стороны протяните его через первое «D»-кольцо, а после этого сквозь пряжку [5] таким образом, чтобы ремень проходил посередине части «V» планки. [6] Проверьте, размещена ли планка по центру транспортного средства, не трет ли ремень поверхность и не перекручен ли он. Только после этого затяните ремень, потянув его к себе. При затягивании следите за тем, чтобы планка не переместилась и чтобы часть «V» не застряла у уплотнения двери. Если так произойдет, то ремень отпустите и весь порядок действий повторяйте до тех пор, пока часть «V» не будет хорошо сидеть под затянутым ремнем. Таким образом обеспечивается хорошая посадка планки на транспортном средстве. Описанный порядок действий повторите также в

отношении задней планки. У транспортных средств с двумя дверями и опускающимися задними стеклами проденьте ремень задней планки через окно; как только «HandiRack®» будет закреплен, закройте окно. У транспортных средств с двумя дверями без опускающихся задних стекол необходимо обе планки разместить над передними дверями таким образом, чтобы передняя планка была смещена как можно больше вперед.

4. При необходимости лишние свободные концы ремней необходимо привязать к планкам, чтобы предотвратить их повреждение, износ и чрезмерное образование шума. [7]

5. Закройте все двери. [8] 

6. При помощи насоса «HandiPumpTM » надуйте все четыре трубки. 

[9] Закройте все клапаны и вдавите их так, чтобы они спрятались в надутые трубки.[10]

7. При помощи ремней HandiStraps или других стойких зажимных ремней прикрепите груз к точкам крепления («D» кольца). [11]

СНЯТИЕ УСТРОЙСТВА  «HANDIRACK®» С АВТОМОБИЛЯ

1. Снимите груз.

2. Откройте все двери автомобиля.

3. Сжатием рычажка на пряжке освободите ремень. [12]

4. Снимите с крыши автомобиля планки.

5. Начните с конца, расположенного дальше всего от клапана. Нажмите на клапан, чтобы из него мог выходить воздух; по мере выхождения воздуха постепенно скрутите планку [13]. Продолжайте скручивать до тех пор, пока липучка на части «V» не скрепится с липучкой, расположенной на нижней стороне планки.

6. То же повторите со второй планкой. После этого HandiRack® и все принадлежности сложите в упаковку для перевозки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «HANDIRACK®» ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ

Во время дождя у некоторых типов автомобилей возможно попадание воды в местах, где часть «V» прилегает к уплотнению двери, в автомобиль. Для того чтобы избежать этого поместите часть «V» под планку и зафиксируйте ее в точках, где есть липучка [15]. После этого через двери будут пропускаться только зажимные ремни. Во время

дождя не оставляйте «HandiRack®» на запаркованном автомобиле.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

• Вес груза не должен превысить 50 кг. Так как максимальная грузоподъемность крыше может быть меньше, настоятельно советуем проверить ее в руководстве, составленном производителем автомобиля.

• Груз должен быть равномерно распределен по обеим планкам, а его центр тяжести должен находиться как можно ниже. Грузы выступающие за стороны держателя

должны соответствовать условиям, установленным в действительных предписаниях и должны быть надлежащим образом закреплены.

• Груз должен быть закреплен при помощи ремней «HandiStrapsTM» или других пригодных зажимных ремней. После установки груза и во время движения регулярно проверяйте крепление планок. 

• Так как «HandiRack®» наполняется воздухом в теплое время года рекомендуется оставить в трубках небольшой резерв в расчете на расширение воздуха. В холодную погоду, напротив, рекомендуется проверить достаточно давление в трубках во время движения 

• При перевозке предметов, в которых могут воздействовать подъемные силы, (доски для серфинга, лестницы и т.п.), эти предметы не следует укладывать друг рядом с другом, а друг на друга. Все грузы такого типа следует фиксировать отдельно к передней и задней части автомобиля при помощи ремней достаточно крепких для сопротивления подъемным силам.

• При перевозке груза на крыше ходовые свойства вашего автомобиля изменятся, в частности под воздействием бокового ветра, а также его реакции на поворотах и при торможении. Необходимо вести автомобиль особенно осторожно. Уменьшите скорость и помните о том, что тормозной путь будет длинней

• Если на крыше вашего автомобиля имеются планки, то «HandiRack®» следует протянуть под ними.

• Если вы не используете «HandiRack®», если следует снять с автомобиля, выпустить из него воздух и надлежащим образом поместить на хранение.

ГАРАНТИЯ

Необходимо, чтобы продавцы и пользователи «HandiRack®» тщательно соблюдали данные инструкции. Производитель не несет ответственность за ранения людей или ущерб имущества, которые могут быть вызваны неправильным использованием «HandiRack®» или его использованием для целей, отличных от тех, которые указаны в данном руководстве (например, использование более одного комплекта планок, комбинирование «HandiRack®» с другим держателем, помещаемым на крышу)
